
Sichere und intelligente 
Kreuzungen                       
 Intelligent Detection and 
Tracking Equipment 



Agenda

1. Smarte und sichere Kreuzungen – Motivation

2. IDTE – INTELLIGENT DETECTION AND TRACKING 
EQUIPMENT

3. IDTE – Detektion

4. IDTE – Mehr Sicherheit für VRUs

5. IDTE – Ausblick



1. Smarte und sichere Kreuzungen - Motivation

Ca. 50% aller weltweit im Straßenverkehr tödlich
oder schwer verletzten Personen sind VRUs 

Bsp.: Straßenverkehrsunfälle Deutschland 2020* 

• Verunglückte insgesamt: 330.269
• Davon Schwerverletzte: 58.005
• Davon Getötete: 2.719

 Die Implementierung der künftigen IDTE –
Gesamtlösung kann einen Beitrag zur
“VISION ZERO” leisten!

*Quelle: Statistisches Bundesamt
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1. Smarte und sichere Kreuzungen - Motivation

Zunehmende Mikoromobilität
• Immer öfter überfüllte Radwege sowie Staus an 

Fahrradampeln (gutes Beispiel: KN94)
• Überforderte Autofahrer insbesondere in 

Kreuzungsbereichen

 Die Implementierung der künftigen IDTE –
Gesamtlösung kann dazu beitragen, LSAs für alle 
Verkehrsteilnehmer intelligenter zu steuern!
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2. IDTE – Intelligent Detection And Tracking Equipment 

IDTE - Überblick

Pillar SSP-X1

SW-Analysealgorithmen

Mehr Sicherheit für 
Verkehrsteilnehmer (insb. VRUs)

Erfassung

Verkehrsflussoptimierung

Unterstützung 
des automati-
sierten Fahrens
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2. IDTE – Intelligent Detection And Tracking Equipment 

Übersicht:
Sensor Set-Up am Knoten 94

• 4 x Video  
• 1 x Radar 
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2. IDTE – Intelligent Detection And Tracking Equipment 

Wesentlichste Features:
• Datenschutzkonforme Erfassung der Trajektorien 

sowohl von Objekten des fließenden Verkehrs als 
auch von den VRUs

• Identifizierung potentiell gefährlicher Situationen

IDTE Kommunikationsoptionen:
• Via IP routing (wired)
• Via mobile cellular network/LTE
• Via WLANp (IEEE 802.11p)
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2. IDTE – Intelligent Detection And Tracking Equipment 

Für jedes detektierte Objekt: 
• Objekt-ID
• Objektklasse (Pkw, Lkw, Busse, 

Motorräder, Fußgänger, Radfahrer)
• Location/Koordinaten
• Zeitstempel
• Geschwindigkeit

VITRONIC stellt die Objektdaten zur Verfügung: 
• DLR (VITAL) 
• Continental (VRU Safety)
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3. IDTE – Detektion 
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4. IDTE – Mehr Sicherheit für VRUs
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DENM - Decentralized Environmental Notification Messages
• DENM wird versendet, sobald eine vorher definierte Kollisionsgefahr erkannt wurde: 

• Szenario 1
Involvierte Verkehrsobjekte:

• Rechtsabbiegerfahrzeug (in eine schwer einzusehende Abbiegespur)
• Menschenmenge (Querung einer Fußgängerfurt)

• Szenario 2
Involvierte Verkehrsobjekte:

• Rechtsabbiegerfahrzeug
• Parallel fahrender Radfahrer



4. IDTE –
Mehr Sicherheit 
für VRUs
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Kollisionswarnungen:



5. IDTE – Ausblick

Weiterentwicklung von:
• Optimierung Sensor-Setup
• Optimierung Softwarealgorithmen
• Definition weiterer DENM – Szenarien
• Schnittstellenoptimierung/-erweiterung
• Optimierung der Visualisierung
• Miniaturisierung der Gesamtlösung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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KONTAKTDATEN - VITRONIC

Martin Hesse

Tel.: +49 151 6896 2044
E-mail: Martin.Hesse@Vitronic.com


